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KARTA KATALOGOWA - DYGESTORIUM SZKOLNE DSz-1

Dygestorium szkolne przeznaczone do przeprowadzania badań 
oraz doświadczeń z substancjami chemicznymi w szkolnych 
pracowniach chemicznych. Zapewnia bezpieczne środowisko 
pracy niezbędne do profesjonalnego przeprowadzenia zajęć 
dydaktycznych. Chroni przed wdychaniem szkodliwych oparów, 
gazów i pyłów oraz przed ewentualnym pożarem.

Uczniowie mogą obserwować przebieg doświadczeń z trzech
stron przeszklonych szkłem bezpiecznym

Konstrukcja dygestorium  pełna wykonana z płyty meblowej 
trójwarstwowej o grubości 25mm laminowanej obustronnie 
laminatem o wzmocnionej strukturze. Na wszystkich 
krawędziach zabezpieczona maszynowo twardą okleiną PCV 2 
mm. Płyty oparte na solidnym stelażu stalowym malowanym
proszkowo, od dołu zakończonym stopkami poziomującymi 0-
50mm. Klasa higieniczności płyt E-1.

Komora robocza laminowana, boki  przeszklone szkłem 
bezpiecznym, tylna ściana wyłożona chemoodporną wykładką.

Okno przednie - szkło bezpieczne umieszczone na 
przeciwwagach - okienny system „Gregg” pozwalający na 
płynne ustawianie okna w dowolnym  położeniu góra-dół, 
zapobiegający niekontrolowanemu opadnięciu okna.

System wentylacji komory szczelinowy - podwójna tylna 
ściana. Średnica króćca podłączeniowego Ø 150mm. Długość 
giętkiego przewodu podłączeniowego spiro 1500mm (1,5m).

● blat lita ceramika techniczna (LCT)
● zawór wody zimnej (zielony) z wylewką na tylnej ścianie
● zlewik ceramiczny (wym. 300x145mm) - umieszczony w blacie
● 2 gniazda el. 230V 16A  IP-54
● czujnik przepływu powietrza z sygnalizacją optyczną i akustyczną
● oświetlenie LED IP-65
● wentylator kanałowy dwubiegowy wydajność 480-590 m3/h

umieszczony na dachu dygestorium podłączony elastyczną rurą
spiro do wentylacji

● szafka laminowana wentylowana grawitacyjnie z półką i zamkiem

Sterowanie mediami na panelu instalacyjnym pod blatem roboczym

Wymiary: 1200x900x2100mm (dł.x gł.x wys.)

Dygestorium spełnia wymogi normy PN-EN 14175-2, Dyrektywy
(LVD) 2014/35/UE. Oznaczone znakiem CE.
Dygestoria posiadają Atest / Certyfikat PZH dopuszczający
do użytkowania w laboratoriach i pracowniach szkolnych
Atest PZH nr B-BK-60210-1256/20 ważny do 2023.09.01

Wyposażenie:

Lita ceramika techniczna (LCT) - Posiada bardzo wysoką 
odporność chemiczną na wszystkie kwasy, zasady i rozpuszczalniki 
(poza kwasem fluorowodorowym). Odporna na uderzenia, 
zarysowania, ścieranie, obciążenia mechaniczne oraz na 
promieniowanie UV. Obrzeża blatu podniesione dookoła z kształtek 
ceramicznych.

KOLORYSTYKA FRONTÓW  - bez dodatkowej opłaty

Jasny szary   Jasny niebieski     Niebieski  Piaskowy  Żółty 
(Standard)

Oliwka  Czerwony  Lime  Mamba green  Buk

http://www.labdud.pl/


  

INORMACJE  DOTYCZĄCE  PRZYGOTOWANIA MIEJSCA,  W KTÓRYM BĘDZIE USTAWIONE  DYGESTORIUM

Instalacja elektryczna

W ścianie na wysokości około 70cm od posadzki należy 
przygotować instalację (230V, 50Hz) z przewodem YDYP 
3x2,5 mm2, zakończoną puszką natynkową lub gniazdkiem 
elektrycznym 230V z uziemieniem. (Najlepiej na ścianie z 
lewej strony patrząc od czoła na dygestorium).

Instalacja kanalizacyjna / odpływ

W ścianie lub w posadzce na wysokości 25-40cm należy 
przygotować wyjście kanalizacji zakończone rurą PP  
Ø50mm.

Producent dostarczy dygestorium w elementach i wykona montaż 
czyli złożenie dygestorium we wskazanym miejscu. Po złożeniu i 
ustawieniu dygestorium Producent podłączy dygestorium do 
przygotowanych wcześniej przez Zamawiającego przyłączy 
mediów (wentylacji, dopływu wody, odpływu ścieków oraz prądu).

Zamawiający  zapewnia i odpowiada za doprowadzenie 
instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej (z 
końcówkami podłączeniowymi) do miejsca, w którym będzie 
zainstalowane dygestorium zgodnie z informacjami podanymi 
poniżej oraz z załączonym  schematem przyłączy mediów. 

Instalacja wodna / dopływ wody zimnej

W ścianie na wysokości 35-50cm od posadzki należy 
wyprowadzić dopływ wody zimnej zakończony zaworem 
kulkowym  ½ cala  z gwintem  zewnętrznym.
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Instalacja wentylacyjna

Dygestorium podłącza się do  istniejącej  w pomieszczeniu 
sprawnej wentylacji.

●  Przed dostawą i montażem dygestorium - Zamawiający
    powinien sprawdzić i zapewnić drożność kanału 
    wentylacyjnego, do którego podłączone będzie dygestorium.

●  Przed dostawą i montażem dygestorium - Zamawiający
    zobowiązany jest do przygotowania otworu wentylacyjnego
    o średnicy Ø150mm z wystającą rurą podłączeniową.

Gdy dygestorium będzie podłączone do kanału wentylacyjnego 
w suficie:

W suficie nad dygestorium (na wys. min. 2700mm od podłogi) 
należy przygotować otwór  wentylacyjny, w którym należy 
umieścić sztywną rurę podłączeniową (kołnierz) o średnicy 
Ø150mm wystającą z sufitu 10-15cm.

Gdy dygestorium będzie podłączone do kanału wentylacyjnego 
w ścianie:

W ścianie nad dygestorium należy przygotować otwór 
wentylacyjny, w którym należy umieścić sztywną rurę 
podłączeniową (kołnierz) o średnicy Ø150mm wystającą ze 
ściany 10-15cm. 

Najlepiej gdy oś otworu wentylacyjnego znajduje się w osi symetrii 
dygestorium Całkowita dł. instalacji wentylacyjnej (od  dygestorium 
do zewnętrznego punktu wyrzutu) nie może wynosić więcej niż 5m.

Przykłady podłączenia dygestorium do wentylacji w suficie i ścianie

Rura podłączeniowa (kołnierz) o średnicy Ø150mm

Producent po podłączeniu dygestorium do mediów uruchomi 
dygestorium, sprawdzi poprawność działania oraz przeprowadzi 
szkolenie personelu nauczycielskiego z zakresu obsługi 
dygestorium. 

Instalacja gazu miejskiego (opcja)

W ścianie na wysokości 35-50cm od posadzki należy wyprowadzić 
dopływ gazu zakończony zaworem kulkowym  ½ cala  z gwintem  
zewnętrznym. Główny zawór gazowy (odcinający) powinien 
znajdować się poza obrysem dygestorium w miejscu dostępnym 
dla Użytkownika.

Przy braku w pomieszczeniu gazu miejskiego – dygestorium może 
być wyposażone w gaz propan-butan z butli umieszczonej w szafce 
dygestorium. Szafka oznaczona naklejką „Gazy pod ciśnieniem”
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